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EJEMPLO ILUSTRATIVO DE PROCESO PRODUCTIVO (literal y grafico)
Proceso de Producción: es el procedimiento técnico que se utiliza para obtener los bienes a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos. 
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Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, entre ellos los más sencillos y prácticos están el diagrama de bloques y el diagrama de flujo de procesos.

· Diagrama de bloques: Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. En los rectángulos se anota la operación unitaria  (cambio físico o químico) efectuada sobre el material o materia prima y la maquinaria utilizada durante todo el proceso hasta obtener el producto final. Ejemplo figura Nº1 
· Diagrama de flujos de procesos: es similar al diagrama de bloques, pero con más detalles e información, usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones  efectuadas. Ejemplo figura Nº2. Dicha simbología  es la siguiente:


         Operación: significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera de los tres.

Transporte: es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora.


Demora: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botellas en el proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora.



Almacenamiento: tanto de materia prima, de producto en procesos o de producto terminado.




Inspección: es la acción de controlar que se efectué correctamente una operación, un transporte o verificar la calidad del producto.




Operación combinada: Ocurre cuando se efectúa simultáneamente dos de las acciones mencionadas.

Reglas mínimas para la aplicación de estos métodos:

1. Empezar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo, y a la derecha o en ambas direcciones.

2. Numerar cada una de las acciones en forma ascendente; en caso de que existan acciones agregadas al ramal principal de flujo en el curso de proceso, asignar el siguiente número secuencial de estas acciones en cuanto aparezca.

3. Introducir los  ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de este siempre que sea posible.

4. Poner el nombre de actividad en cada acción correspondiente. 

Ejemplo Ilustrativo.

Descripción literal del proceso productivo de ladrillos

La materia prima básica para la producción de los ladrillos es la arcilla, la misma al llegar a la fábrica es depositada en el almacén y posteriormente transportada a la máquina escavadora manejada por un (1) operador, que transporta el insumo a la máquina trituradora primaria para su disgregación en piezas pequeñas. Estas piezas son nuevamente molidas en partículas mas finas por medio de un molino de rodillos. La máquina alimentadora de caja coloca una cantidad específica de arcilla molida dentro de la mezcladora, se añade agua, colorante de arcilla y se mezclan los insumos para obtener una textura adecuada, se pasa el resultado a través de la máquina moldeadora para obtener columnas rectangulares largas, las cuales son cortadas en ladrillos individuales utilizando un cortador automático. Las operaciones de triturado, molienda, mezclado, estrujado y corte están unidas por una correa trasportadora y son utilizadas por un (1) operador de máquina.
Los ladrillos húmedos son colocados manualmente sobre carros secadores y llevados a la cámara de secado. La empresa cuenta con ocho (8) operadores de cargas de ladrillos.

Una vez verificado el secado de las piezas, los ladrillos son colocados manualmente sobre el carro de horneado, y trasladados al túnel de horneado para ser quemados. La operación esta a cargo de tres (3) operadores de horno de quemado.

Una vez verificada la calidad del producto final se procede a la clasificación de los ladrillos por color  y se almacenan para su posterior venta.
Figura Nº1: Diagrama de Bloques




















Figura Nº2: Diagrama de flujos de procesos
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Proceso Transformador





Producto final





Estado Inicial





Productos:


Bienes finales resultado del proceso de transformación.


Subproductos:


Bienes obtenidos no como objetivo principal del proceso de transformación, pero con un valor económico.


Desperdicio o Merma:


Consecuencia del proceso con o sin valor agregado.





Insumos:


Son aquellos elementos sobre los cuales se efectúa el proceso de transformación para obtener el producto final.


Suministros:


Son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación.








Proceso:


Conjunto de operaciones que realizan el personal y la maquinaria para elaborar el producto final.


Equipo Productivo: 


Conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para realizar el proceso transformador.


Organización: Elemento humano necesario para realizar el proceso productivo
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Alimentador de Caja
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Molino de rodillos





Triturado


Máquina trituradora
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Mezcladora





Estrujado


Máquina moldeadora
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Cortador automático





Secado


Carros secadores


Cámara de secado





Quemado u horneado
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Túnel de horneado





Ladrillos
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Verifica la calidad del producto final





Almacenamiento del producto
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